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ETH_UKWxxxSR140

Dziekujemy za wybdr naszego produktu.

Niniejsza instrukcja pomoze paristwu w prawidfowym podtgczeniu urzqdzenia,
uruchomieniu, oraz umozliwi prawidtowe z niego korzystanie. Przed montazem i
uruchomieniem prosimy o przeczytanie i zrozumienie niniejszej instrukcji
obstugi. W przypadku pytan lub problemow w obstudze/montazu/konfiguracji
urzqdzenia prosimy o kontakt.
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Charakterystyka urzadzenia

= 4 porty COM

=  Stabilna praca dzieki kontrolerowi W5300

=  Program do konfiguracji

= Mozliwos¢ ustawienia hasta bezpieczenstwa

= Interfejs Ethernet 10/100

= maksymalna szybko$¢ komunikacji szeregowej 115200 bps

= tryb pracy DHCP oraz Static IP

®  Funkcja DNS

Dane techniczne

Napiecie zasilania 5-24V DC
Pobdr mocy Okoto 1W
Zakres temperatury pracy -25°C+70°C

Predkosc¢ transmisji danych

600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 b/s.

Standard komunikacji

Ethernet 10/100 RS232 RS422 RS485 (w zaleznosci od wersji

Obudowa

Czarna plastikowa obudowa z otworami do umocowania

Wymiary obudowy

83x69x27mm (z podstawg 105x69x27mm)

Masa

Opis

Okoto 0,1kg

Konwertery z serii ETH_UKWxxxSR140 sg urzagdzeniami umozliwiajgcymi szybkie, proste i niezawodne

podtaczenie urzadzen komunikujgcych sie w standardzie RS232, RS485 lub RS422 do sieci LAN.

Wyposazone sg w cztery niezalezne porty komunikacji szeregowej. Urzgdzenie wyposazone jest w

diody LED sygnalizujgce stan potgczenia poszczegdlnych kanatéw komunikacji szeregowejoraz w

gniazdo RJ45 posiadajace diody LED sygnalizujace komunikacje z siecig lokalna.
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Konwerter ETH-UKWxxxSR140 umozliwia podtaczenie do sieci Ethernet czterech réznych urzadzen
wyposazonych w porty transmisji szeregowej . Konwerter wyposazony jest w jeden port Ethernet
10/100Mbit wyprowadzony na ztgczu RJ45 oraz cztery niezalezne porty szeregowe .

Ponizej na rys. przedstawiamy w sposdb graficzny przyktadowy sposdb podtgczenia dwdch urzadzen
do sieci Ethernet za pomocg konwertera ETH-UKW232SR140.

B oo o

Przykfad podtaczenia czterech urzadzen
z portami RS232 do sieci Ethernet za
pomocq konwertera ETH-UKW232S5R140

KONWERTER DEVICES

Kazdy z portdw szeregowych wyprowadzony jest niezaleznie na zewnatrz obudowy poprzez
roztgczalne ztgcza ARK-5PIN w rastrze 3,5mm . ETH-UKWxxxSR140 umozliwia podtaczenie do sieci
Ethernet czterech urzadzen wyposazonych w szeregowy port z wykorzystaniem jednego z 4 trybdéw
komunikacji opisywanych i zobrazowanych graficznie ponizej na rysunkach ...

%+ Tryb 1- komunikacja poprzez protokét Telnet
TELNET KONWERTER DEVICE

O =

Ten tryb pracy polega na tym iz modutem konwertera steruje sie za bajt po bajcie za pomoca

odpowiedniego programu wykorzystujgcego protokét Telnet (Hiperterminal, Tera Term itp.)

%+ Tryb 2 - komunikacja poprzez wirtualny port szeregowy
Virtual COM KONWERTER DEVICE

B oo o

Polega na mozliwosci komunikacji z urzadzeniem w taki sposdb jak by byto ono potgczone
bezposrednio do portu COM w komputerze a nie poprzez sie¢c ETHERNET

4

www.uk-system.pl



ETH_UKWxxxSR140

% Tryb 3 - komunikacja w trybie RAW
software KONWERTER DEVICE

! ‘

Polega na mozliwosci komunikacji z urzadzeniem z poziomu aplikacji uzytkownika poprzez
wykorzystanie protokotu TCP.

%+ Tryb 4 - komunikacja w trybie Most szeregowy
DEVICE 1 SERWER KLIENT DEVICE 2

= B = Loy — R — i

Polega na mozliwosci potgczenia dwdch urzadzen wyposazonych w port szeregowy . Jeden z
faczacych konwerterdw nalezy skonfigurowac jako SERWER, drugi zas jako KLIENT.

Zastosowane gniazdo ztgcza Ethernet wyposazone jest w dwie diody monitorujgce stan tego
pofaczenia a na obudowie konwertera réwniez zastosowano po trzy diody dla kazdego z portow
szeregowych wskazujgce stan tego portu (otwarty/zamkniety , nadawanie , odbior).

Wersje urzadzenia

Urzadzenie zaleznie od wersji moze komunikowac sie w standardzie RS232, RS485 lub RS422.

1/ ETH-UKW232SR140 - wersja z 4xRS232 (foto ponizej)

W przypadku wersji RS232 urzadzenie posiada cztery niezalezne kanaty komunikacji szeregowej

w standardzie RS232 z ktérych kazdy posiada wyprowadzone sygnaty TXD, RXD, CTS, RTS oraz GND.

RS232-1 RS232-2 RS232-4

ETH-UKW232SR140

POWER

8-12VDC
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2/ ETH-UKW422SR140 - wersja z 4xRS422 (foto ponizej)

Wersja wyposazona w RS422 posiada cztery niezalezne kanaty komunikacji szeregowej w standardzie

RS422. Kazdy z kanatéw posiada cztery wyprowadzenia TXD-, TXD+, RXD-, RXD+.
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RS485-1

POWER
9-12vDC

Wersja RS485 wyposazone jest w cztery niezaleine kanaly RS485, z ktorych kaidy ma

wyprowadzone sygnaly +RS485 oraz -RS485. Kazdy z kanatéw jest jednokierunkowy. Konfiguracji

mozina dokona¢ podczas procesu produkcji urzgdzenia, dlateqgo prosimy o wczesniejsze

powiadomienie ile kanatow ma stuzy¢ do odbioru a ile do nadawania.

www.uk-system.pl



ETH_UKWxxxSR140

Diody LED :

Dioda zielona - napiecie zasilania

Diody zd6fte - otwarcie portu komunikacji szeregowej
Diody czerwone - odbiér danych

Diody zielone - wysytanie danych

Skilad zestawu

W sktad zestawu wchodzi:

= urzadzenie
= zasilacz
= kabel LAN

= nosnik CD z programem konfiguracyjnym
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Opis podlaczenia

1. Podtgczy¢ odpowiednie sygnaty do portow komunikacji szeregowej
2. Podtaczy¢ kabel Ethernet do gniazda RJ-45

3. Podtaczy¢ kabel Ethernet do sieci lokalnej

4. Podtaczy¢ zasilanie

5. Urzadzenie jest gotowe do pracy

Konfiguracja
Do konfiguracji urzgdzenia stuzy program WIZ14xSR ConfigTool. Okno programu przedstawione jest

ponizej.

Boor LSt —General Infomation

Product Code l— Firmware Version ID'D T Debug Mode

’—IF' address mode —— "PPPDE

(¢ Static ( DHCP  PPPoE Iv] | B P |—‘

Local Hetwark Information DNE Server IP address

Local IP address | 0. g i I o, 0o, 0

Subnet Mask I i

’rSeriaI Carmacd hethad Trigger Character (Hex)

" Dizable & Hw (C sw I_ I_l_

Gateway address' 1]

Channel #1 lChanneI #2| Channel #3| Channel #4|

— Dperation Mode NotTonnsohed [ Ube Data mode—————————
& Zerver { Client | Status  [Not Connected & Raw mode (" Telnet mode

DNS Mode —————————————————— - Remote Connection
[~ Use DNS Local Port Remote P address Femate Port
Server Domain |D I o i o R g |D

Serial
(Baud Rate |115200 vl Data Bit (8 - F'aritleone 'l Stop Bit |1 -l Flaw Control |None 'I |

’—Data Facking Condition r Dizconnect Conditioni‘

Character IDD Size Ig Time ID ‘ Inactivity Time ID

— Firmware Upload

Filename I D

to upload

Search || Setting || Yiew Logl Exit ||

| Upload ||

Aby rozpocza¢ prace z programem konfiguracyjnym, nalezy wyszuka¢ dostepne moduty przyciskiem

Search ||

Jezeli urzadzenie zostato poprawnie podfgczone, okno programu powinno wygladaé tak jak ponize;.
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Board List

Firmware Upload

,

—General Infomation

Product Code I—WIZMXSH Firmware Yersion |-|.5|4 [T Debug kMode

IP address mode PPPoE

(¢ Static ( DHCP  PPPoE ’7 Iv] | | P |—‘

Local Hetwark Information

DHNE Server IP address
Local IP address I 182, es . 1, 23 I o, o, o0, 0
Subnet Mask I Z55 ., 255 . 255 . 0 CarhiaTmacd Method Trigger Character (Hex)
Gateway addressl 192 , 182, 11, 1 ’7(5' Dizable  HW  Sw I_ I_l_

Channel #1 IChanneI #2| Channel #3| Channel #4|
Operation Mode

 uoe Data mode
& Zerver { Client Status  [Not Connected de " Telnet mode

& Raw mo

DNS Mode Remote Connection
[~ Use DNS Local Port Remote P address Femate Port
Server Domain |snno | 0 o30F G0 5 D {5000

Serial
(Baud Rate |5?BDD v[ Data Bit IB .[ F'arity|None 'I Stop Bit |1 -[ Flaw Control |N0ne 'I |

’—Data Facking Condition

Character IDD Size |c| Time |D

’rDisconnect Condition

Inactivity Time ID

Filename I |
to upload >
0 Uploa Setting || Wigw Logl Exit ||
Upload ||
r — L
(6 WIZ1415R ConfigTool Rev LT =]
| Bomrd Lzt el Inlomatbon |
| Product Code [sTian Firmware Version [TE7 [ Debug Mode i
WP address mode y -PPPaE
I & Static  DHCP  PPPaE I E P
Local Networt: Infarmation DNS Sarver IP address
Local P address | 192 . 8B . 1, 3 [¢ . 8 . 0. © 4
Subnet Mazk [ =5 . =5 . = . 0 Sarial Command Method Trigger Character (Hex)
Gateway uﬂdm:al LT | I | + Disable & HW & SwW I
Chanmnel 81 Iq:lmnnrl 82| Channel 82| Channel 24 5
Operation Mode Drata mode
& Server " Chent statys ot Connecled [ UDP * Raw mode © Telnet mods
DNS Mode |/ Remate Connection : ——
™ Usze DNS Local Fort Remote IP sddress Remote Port
Server Domain ME [0 .6 . 8 @ E
[ , _
Serial ?
Baud Rate [57600 .| DetaBit [B ] Pasity [fone - | Stop Bit [T = | Flow Control [None - |
~ Data Packing Condition .Dltmm-ﬂ Condition
Character [00 Size ||:| Time [0 inactivity Teme [0 ! B
|
Firmware Uplosd
Filaname [ -
Y lploa | Search ] Selting I Wi I..usj| Exit "
Upload I
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Opis poszczegdlnych elementédw okna:
1. Informacje o sterowniku
2. Wybor sposobu akwizycji danych (Static, DHCP, PPPoE)
2.1. Static
Funkcja Static uzywana jest wowczas, gdy jest konieczne, aby adres IP urzadzenia byt
przypisany na state.
2.2. DHCP
Funkcja DHCP uzywana jest, gdy konwerter podfaczony jest do sieci poprzez
urzadzenie dynamicznie przydzielajace adres IP.
2.3. PPPoE
Funkcja PPPoE ustawiana jest, gdy srodowisko w ktérym dziata konwerter bazuje na
PPPoE np. modem ADSL.
3. Ustawienia sieciowe urzadzenia
4. Ustawienia DNS
W "DNS Server IP address" nalezy podaé adres IP, zaznaczy¢ opcje "Use DNS" oraz podac
adres domeny (Server Domain). Na koniec nalezy wpisa¢ numery portdw serwera oraz
modutu.
5. Wybor kanatu
6. Ustawienie trybu potgczenia (Server, Client); ustawienie poszczegdlnych portow
6.1. Server
Konieczne jest ustawienie numeru portu (Local Port), ktéry bedzie stuzyt do
potaczenia z danym portem komunikacji szeregowe;j.
6.2. Client
W polach Remote IP address oraz Remote Port nalezy wpisa¢ adres IP oraz numer
portu. W polu Local Port podaé¢ numer portu komunikacyjnego modutu.
7. Ustawienia portéw komunikacji szeregowej
8. Funkcja pakietowania danych oraz czasowego zamkniecia portu
Pakiety mogg by¢ limitowane poprzez czas (Time), rozmiar bufora (Size) lub znak po
przestaniu ktorego wszystkie poprzedzajgce go dane sg wysytane (Char).
Mozliwe jest ustawienie czasu, po jakim port komunikacyjny zostanie zamkniety (wartos¢

domysina 0 oznacza, ze funkcja jest wytgczona).

10
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Po ustawieniu parametréw w programie nalezy wystac¢ ustawienia do urzgdzenia poprzez nacisniecie

Setting |
przycisku 4|

Uwaga:

Konfiguracja urzqdzenia powinna by¢ przeprowadzona przez osobe posiadajgcq wiedze z

konfigurowania i dziatania ustug sieciowych.
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UK-SYSTEM s.c.

92-603 todi, ul. Serenady 5a

tel./fax 42 648-82-61
NIP: 728-23-03-702, Regon: 472272968
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